
VOTRE AGENT EN QUÊTE 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



4 RÉPONSES À NOUS DONNER
pour obtenir les gains souhaités
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LE TYPE 
d’Horloge 

astronomique 
actuellement en place 

LE TEMPS 
de fonctionnement 
annuel en heure 

(facultatif) 

LE PRIX 
kWh (€ TTC) ou les 3 

dernières factures 
d’électricité 

LE NOMBRE 
d’armoires, ainsi que 
le nombre de points 

lumineux par armoire 
et le type de source 



3 SOLUTIONS POUR ATTEINDRE -70% DE CONSOMMATION 
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Coûts (€)

AVANT DEMAIN

0%Économie des 
consommations

100 € 65 € 50 € 30 €

-35% -50% -70%

Équipement Lampes SHP Régulateur - variateur Lampes SHP & LED Lampes LED

Baisser la consommation des éclairages existants pour des 
économies immédiates

Renouveler les éclairages avec les meilleures technologies
Baisser la puissance installée tout en augmentant 
l’amplitude de graduation

1. 2.



REMPLACEMENT DE L’HORLOGE ASTRONOMIQUE

Lumandar

Radiolite

-10%

Horloge de Distribution

Radiolite

-5%
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EXEMPLE D’ESTIMATION DE GAINS VIA LA RADIOLITE
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1 - Réduction du temps de fonctionnement annuel avec Radiolite :
Commande par Theben Selekta : 4 287 Heures de fonctionnement annuelles
Commande par Radiolite : 4 058 Heures de fonctionnement annuelles

2 - Gains financiers annuel grâce à Radiolite :
Puissance réelle hors illuminations de Noël : 362 kW   
Consommation annuelle en kWh de référence : 1 551 585 kWh
Gain  moyen sur la consommation annuelle avec Radiolite : 5% soit, 83 096 kWh
Coût kWh (TTC) : 0,0958 € 

Gain moyen sur 
la consommation annuelle 

avec Radiolite

5%

Gain financier sur la 
consommation annuelle TTC:  

7 960,58  € 



EXEMPLE D’ESTIMATION DE GAINS VIA LA RADIOLITE
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3 - Retour sur Investissement 
Nombre d’armoires à équiper : 47

Investissement Fourniture Radiolite (HT)
Prestation de Pose (HT)

Gain financier annuel Total (TTC)

4 - Bilan Carbone
CO2 rejeté par kWh d'électricité produite
pour alimenter l'éclairage public (source ADEME) : 0,100 kg/kWh
CO2 rejeté annuellement par l'installation 155 158 kg/an

26 639,60 €
4700,00 €

7 960,58 €

I =
P =
G =

Retour sur Investissement 
du projet (Radiolite fourni posé)

(I+P)/G = 

3,9 ans

Rejets de CO2 évités 
grâce à Radiolite

8,31 Tonne(s) / an



RÉGULATION-VARIATION À L’ARMOIRE
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GAINS DE 35% à 50%
Compatible avec la LED 4DIM

20 ans d’expérience



GAINS : 50%

REMPLACEMENT DES LAMPES À DÉCHARGE PAR LED
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LED



INSTALLATION ACTUELLE SOLUTION LED

Lampes présentes sur la 
commune

Version Ferromagnétique 
Consommation Réel en Watts

Quantité 
installée Consommation total en €/an

Type de Luminaire 
LED

Conso en 
Watt

Consommation en Kw/an avec 
ou sans réduction de puissance Gains en Kw/an Gains en €/an 

Mercure 80W 89,6 0 0,00 CASSIOPEE 26 0,00 0 - € 

Mercure 125W 140 0 0,00 CASSIOPEE 45 0,00 0 - € 

Mercure 250W 280 0 0,00 STORK MINI 68 0,00 0 - € 

Mercure 400W 448 0 0,00 0,00 0 - € 

Sodium/Iodure 70W 78,4 235 7413,08 CASSIOPEE 45 33311,25 44069,55 4 221,86 € 

Sodium/Iodure 100W 112 658 29652,32 STORK MINI 68 140943,60 168579,6 16 149,93 € 

Sodium/Iodure 150W 168 1551 104842,14 STORK MINI 76 371309,40 723076,2 69 270,70 € 

Sodium/Iodure 250W 280 188 21180,23 STORK  155 91791,00 129297 12 386,65 € 

Sodium/Iodure 400W 448 0 0,00 STORK 260 0,00 0 - € 

Totaux / an 2632 163 087,77 € 637355,25 1065022,35 102 029,14 € 

* Réduction de puissance : indiquer 1 si OUI / laisser vide si NON 

Gains estimés sur 10 ans 
(y compris hausse énergie 

de 6%/an)
1 456 658,70 € 

EXEMPLE D’ESTIMATION DE GAINS VIA LA LED
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER UNE ESTIMATION 

4, boulevard Vercingétorix
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01 39 47 61 40
Fax : 01 56 72 84 10

Email: contact@citymat.net
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